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ETAPE 1
LEDDET 1-15, 2-20
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DIGET 29-47
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OVERSIGT OVER TILGÆNGELIGHED 
OG SAMMENLÆGNINGER

NYE LEJLIGHEDSTYPER
ETAPE 
TILGÆNGELIGHED, 2-RUM 30 LEJL.
TILGÆNGELIGHED, 3-RUM 90 LEJL.
SAMMENLÆGNINGER, 2-RUM 3 LEJL.
SAMMENLÆGNINGER, 3-RUM 15 LEJL.
ETAPE 2 
SAMMENLÆGNINGER, 4-RUM 46 LEJL.
ETAPE 3 
TILGÆNGELIGHED, 2-RUM 72 LEJL.
TILGÆNGELIGHED, 3-RUM 36 LEJL.
SAMMENLÆGNINGER, 4-RUM 18 LEJL.
ETAPE 4
TILGÆNGELIGHED, 3-RUM 48 LEJL.
SAMMENLÆGNINGER, 2-RUM 4 LEJL.
SAMMENLÆGNINGER, 3-RUM 20 LEJL.
ETAPE 5 
TILGÆNGELIGHED, 2-RUM 48 LEJL.
TILGÆNGELIGHED, 3-RUM 48 LEJL.
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SPORTSVEJ 60 – 62
Omdannes til et attraktivt ungdomsmiljø ved 
at etablere et miljø der øger tilhørsforholdet 
og fremmer naboskabet. De eksisterende 
adgangsforhold med lange åbne altangange, 
foreslås ændret således at der opnås 
overskuelighed og tryghed. Altangangene 
foreslås aflukket med glasfacade og der 
etableres elevator, ny belysning og støjdæmpning. 
Adgangsforholdene i terræn gøres mere 
overskuelige og indbydende. En del af p pladserne 
omlægges således at indgangene til blokkene 
er synlige og indbydende. Der arbejdes med 
udendørsbelysningen med hensigt på at lave 
mere venlig og trygheds skabende ankomst. 
Endvidere er der energimæssigt en gevinst.

SPORTSVEJ 60-62 + DIGET 80

ETAPE 6 TAGE
Eksisterende tage er uændrede.

FACADER
Eksisterende facader mod syd er uændrede. 

ALTANER
Ingen arbejder
 
VINDUER
Eksisterende vinduer uændrede. 

TAGBOLIGER
De 30 tagboliger er bygget i 1997 ændres ikke.

VENTILATION
Der udføres balanceret mekanisk ventilation i samtlige lejemål, dog ikke tagboliger.

MODERNISERING AF BOLIGER
De resterende boliger opdateres med hensyn til nyt bad, og nye tekniske installationer 
herunder faldstammer og stigstrenge. Der udføres afledte og nødvendige ændringer 
af El - installationer.

ALTANGANGE
De åbne meget kolde altangange foreslås lukket med glas. Der etableres 
røgventilation, akustik dæmpning og ny belysning, samt nye elevatorer.

INDGANGSPARTIER
Der foreslås etableret nyt indgangsparti med vindfang i forbindelse med elevator /
trappe.

TERRÆN
Ankomstarealet foreslås omlagt.

ALTANGANGE DIGET 80
De åbne meget kolde altangange foreslås lukket med glas. Der etableres 
røgventilation, akustisk dæmpning og ny belysning.

INDGANGSPARTIER DIGET 80
Der foreslås etableret ny indgangsparti med vindfang i forbindelse med trappe.

TERRÆN DIGET 80
Ankomst areal foreslås omlagt.

FORSLAG TIL HVAD DER SKAL SKE
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Diget 80 omdannes til et attraktivt 
ungdomsmiljø ved at etablere et miljø der 
øger tilhørsforholdet og fremmer naboskabet. 
De eksisterende adgangsforhold med lange 
åbne altangange, foreslås ændret således 
at der opnås overskuelighed og tryghed. 
Altangangene foreslås aflukket med glasfacade 
og der etableres elevator, ny belysning og 
støjdæmpning. Adgangsforholdene i terræn 
gøres mere overskuelige og indbydende. En del af 
P-pladserne omlægges således at indgangene til 
blokkene er synlige og indbydende. Der arbejdes 
med udendørsbelysningen med hensigt på at 
lave mere venlig og trygheds skabende ankomst. 
Endvidere er der energimæssigt en gevinst.

503-010  TILSTANDSVURDERING  
GLOSTRUP BOLIGSELSKAB / AFD.9 STADIONKVARTERET 

OMRÅDE 9 

Dato: 21-09-2010 
Rev:  __-__-____  
 

      

TOTALRÅDGIVER                                       JJW ARKITEKTER A/S 

INGENIØR                                                   LEMMING & ERIKSSON rådgivende ingeniører A/S FRI side 1 af 2 

BYGNINGSDELSKORT 
 
(36)2 ALTANER, 
KOMPLEMENTERING 
Diget 80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altan havesiden 

 
 
 
 
 

 
Værn indgangssiden 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                Altaner havesiden 

BESKRIVELSE 
Havesiden: 
Nye glasinddækkede altaner af stål er etableret i 2002 

Indgangssiden: 
Værn i malet stålrør med udfyldning i malet stålplade. 

 
TILSTAND 
Havesiden: 
Ved besigtigelsen blev der ikke konstateret skader eller tegn på skader. 

Indgangssiden: 
Ved besigtigelsen blev der ikke konstateret skader eller tegn på skader. 

 
KONKLUSION 
 
Skønnet tilbageværende levetid for bygningsdelen  

Havesiden: 
Levetid, indtil løbende vedligehold for fuger og tætningslister, skønnet til 10 

år. 

LEVETID, INDTIL OPRETTENDE VEDLIGEHOLD / UDSKIFTNING ER 

TOTALØKONOMISK MEST RENTABEL: 20 år. 

 
Indgangssiden: 
Levetid, indtil løbende maler- og betonvedligehold, 3 - 5 år. 

 

Driftkonsekvenser 

Havesiden. 

RISIKO FOR SVIGT 

Der er pt. ikke risiko for svigt. Kommende risici vil være svigt i fuger og 

tætningslister. 

 

KONTROLINTERVALLER 
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BYGNINGSDELSKORT 
 
(99)7.2 Haveanlæg 
Diget 80 
 

 
Græsfladen møder bygningen 
 

 
Foran altanerene 
 

 
Nyplantede træer i græsarealet 
 

 
Bøgeplanter i misvækst  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                     Græsfladen mellem bygningerne og P-plads 

 
BESKRIVELSE 
Bygningen er L-formet og forsynet med altaner mod henholdsvis syd og vest. 
Foran altanerne er der en græsplæne, som afgrænses af en nyplantet hæk 
med en række træer i. 
 
 
TILSTAND 
Der er generelt meget velholdt og pænt vedligeholdt. Planter og træer er 
overvejende i god vækst. Nyplantede hække fremtræder dog i misvækst, 
formentlig pga. komprimeret jord. 
 
 
KONKLUSION: 
Der er ikke adgang fra bygningen direkte til græsplænen foran bygningerne, 
ligespm der ikke er indrettet en overgangszone mellem bygningernes 
volumener og græsfladen.  
Der er ikke anlagt legemuligheder for børn. Der er ikke adgang fra 
stueetagens altaner til terrænet, ligesom græsplænen i sin nuværende 
indretning ikke indbyder til ophold  
 
Skønnet tilbageværende levetid for bygningsdelen  

A: Levetid, indtil løbende vedligehold ikke længere kan sikre den ønskede 

kvalitet: 30 år, afhængigt af drftsindsatsen. 

 

Driftkonsekvenser 

RISIKO FOR SVIGT 

Vanding af beplantninger. 

   

KONTROLINTERVALLER 
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